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LFH PRESSURE SENSORS

Type code

Type code

Accuracy
S Standard version
E Enhanced version

Pressure unit
B bar
W mH2O

Measuring range (see below)
Output signal
A 4 … 20 mA, 2-wire
V 0 … 10 V, 3-wire
U 0 … 5 V, 3-wire

Cable sheath
S PUR, –10 ... +50 °C (standard)
F FEP, –10 ... +85 °C

Length of cable
01 1.5 m
03 3 m
05 5 m
10 10 m
15 15 m
20 20 m
25 25 m
30 30 m
40 40 m
50 50 m
60 60 m
80 80 m
1H 100 m

Supply voltage
S 10 … 30 V DC
Z 14 … 30 V DC

Electrical options
Z No electrical options
V Overvoltage protection in accordance with IEC 61000-4-5
T Temperature measurement with Pt-100, 4-wire

C Overvoltage protection in accordance with IEC 61000-4-5 + temperature measurement with
Pt-100, 4-wire

LFH - G 1 0

Not all variants of the type code can be combined!

Measuring range

Bar / gauge pressure MH2O / gauge pressure

X10 0 … 0.1 bar 1X0 0 … 1 mH2O

X16 0 … 0.16 bar 1X6 0 … 1.6 mH2O

X25 0 … 0.25 bar 2X5 0 … 2.5 mH2O

X40 0 … 0.4 bar 4X0 0 … 4 mH2O

X60 0 … 0.6 bar 6X0 0 … 6 mH2O

1X0 0 … 1 bar 010 0 … 10 mH2O

1X6 0 … 1.6 bar 016 0 … 16 mH2O

2X5 0 … 2.5 bar 025 0 … 25 mH2O

4X0 0 … 4 bar 040 0 … 40 mH2O

6X0 0 … 6 bar 060 0 … 60 mH2O

010 0 … 10 bar 100 0 … 100 mH2O

016 0 … 16 bar 160 0 … 160 mH2O

025 0 … 25 bar 250 0 … 250 mH2O
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