
Sensores 
Ultra sônicos

Guia de Onda

IP67

IP69K

Aprovação Ecolab

Programação TEACH

Resistente a Produtos 

Químicos

Ambiente higiênico

Superfícies refl exivas
Detecção de objeto transparente Medição de nível

Controle de material

Controle de nível
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A Banner oferece uma linha completa de soluções para detecção

SENSORES VISÃO I/O WIRELESS  INDICADORES SEGURANÇA
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Suportes

Condições

Superfícies 

Grandes

Objetos SólidosEstabilidade

Flutuações moderadas da 

temperatura

Perpendicular

Ambiente sem Vento

Tipo de Saída Tempo de Resposta
Compensação 

de Temperatura

Controle de 

Bomba

Programação 

TEACH
Construção

PNP NPN

5 ms

IP67

ou

4-20 mA 0-10 VDC

2,5 ou 30 ms

ou

PNP NPN

15 ms
IP67

IP68

300 ou 600 mm
ou

PNP NPN

1 ou 2 ms IP67

PNP NPN

Alcance até:

1 m: 45 ms

2 m: 92 ms

3 m: 135 ms

IP67

ou

4-20 mA 0-10 VDC

Alcance até:

1 m: 45 ms ou 105 ms

2 m: 92 ms ou 222 ms

3 m: 135 ms ou 318 ms

250 ou 500 mm PNP NPN

3 or 4 ms

IP69K

RELAY

100 a 1600 ms

IP67
ou

2x PNP 2x NPN

100 a 1600 ms

ou

4-20 mA 0-10 VDC

100 a 2300 ms
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SMBQS18RA

S18U, QS18U, T18U

T30UX QT50U M25U

SMB30SC

SMB18A

SMB30A

SMBAMS18P

SMB30SC

SMB18FA

SMBM25B

SMB18SF

SMBM25A

S18U

QS18U

T30UX

M25U

T18U

QT50U

30 
mm

300 
mm

50 mm 500 mm

100 mm 1 m

200 mm 2 m

300 mm 3 m

200 mm 8 m


