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QS18VP6LAF250Q5 250 mm

QS18VP6LDQ8

Q60BB6LAF1400Q

Q60BB6LAF2000Q

QS18VP6LLPQ8

300 mm

1400 mm

2000 mm

10 m

49.5 mm

34.7 mm

75 mm

31.1 mm

22 mm

60 mm

15 mm

15 mm

25 mm

SMB18FAM10SMB18A

SMBQ60

SMBQS18AF

75 mm

60

25 m

49.5 mm

200 mm

200 mm
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Série QS18 – Capteur universel

Série Q60LAF – Suppression

d’arrière-plan réglable

 ■  Confi guration de montage universelle

 ■  Meilleur rapport qualité/prix

 ■  Modes de détections les plus standards disponibles

 ■  Détection de petits objets à longue portée

 ■  Réglage manuel de la suppression d’arrière-plan

 ■  Modèles à tension universelle avec sortie relais disponibles

Lasers QS18 & Q60 – Modèles TOR

Boîtier IP67

Boîtier IP67

LEDs visibles 

sur 360°

(Uniquement pour la 

QS18VP6LAF250Q5)

Potentiomètre pour 

le réglage du point 

de commutation

Boutons pour le para-

métrage des retards à 

l’enclenchement/dé-

clenchement

Classe 2

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 2

P/N Modèle Mode de détection Portée Sorties Raccordement

3075742 QS18VP6LAF250Q5
Suppression d’arrière-

plan réglable
20…250 mm PNP / NO & NC M12 x 4 pôles déporté

3073045 QS18VP6LDQ8 Diffus 1…300 mm PNP / NO & NC M12 x 4 pôles intégré

3073246 QS18VP6LLPQ8
Rétro polarisé 

(réfl ecteur inclus)
10 m PNP / NO & NC M12 x 4 pôles intégré

P/N Modèle Mode de détection Portée Sorties Raccordement

3071742 Q60BB6LAF1400Q
Suppression d’arrière-

plan réglable
200…1400 mm Bipolaire PNP/NPN

M12 x 5 pôles 

orientable

3071743 Q60BB6LAF2000Q
Suppression d’arrière-

plan réglable
200…2000 mm Bipolaire PNP/NPN

M12 x 5 pôles 

orientable
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Q3XTBLD50-Q8

Q3XTBLD-Q8

Q4XTBLAF300-Q8

Q4XTKLAF300-Q8

50 mm

300 mm

300 mm25 mm

300 mm25 mm

48.5 mm

57.5 mm

36.5 mm

43.5 mm

18 mm

18 mm

SMBQ4XFAM10

SMBQ4XFAM10

Série Q3X – Laser de contraste

Série Q4X – Laser de distance

 ■  Haute performance de détection sur faible contraste

 ■  Temps de réponse jusqu’ 250 μs

 ■  Simple à paramétrer et à contrôler grâce à son affi chage

 ■  Insensible aux changements de couleurs

 ■  Facile à installer entre 25 et 300 mm

 ■  Capteur solutionneur de problèmes avec plusieurs modes 

de détection sélectionnables dans le même capteur 

(inclue le mode suppression d’avant et d’arrière-plan et 

détection d’objet transparent)

Lasers Q3X & Q4X – Modèles TOR

Affi chage 3 

digits incliné

Affi chage 

4 digits 

incliné

Boîtier en aluminium 

nickelé IP67, IP68, 

IP69K

Boîtier en acier inoxydable 

IP67, IP68, IP69K certifi é 

FDA

Classe 2

Classe 2

Classe 1

Classe 1

Modèles Q4XF disponibles sans nez M18 fi leté

P/N Modèle Mode de détection Portée Sorties Raccordement

3091629 Q3XTBLD50-Q8 Diffus 0…50 mm PNP & NPN / NO ou NC M12 x 5 pôles intégré

3091638 Q3XTBLD-Q8 Diffus 0…300 mm PNP & NPN / NO ou NC M12 x 5 pôles intégré

P/N Modèle Mode de détection Portée Sorties Raccordement

3094118 Q4XTBLAF300-Q8
Suppression d’arrière-

plan réglable
25…300 mm PNP & NPN / NO ou NC

M12 x 5 pôles 

intégré

3095301 Q4XTKLAF300-Q8
Suppression d’arrière-

plan réglable
25…300 mm

PNP NO ou NC et

PNP ou IO-Link

M12 x 4 pôles 

intégré
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80 mm

65 mm

32 mm

LH30IX485QP

LH80IX485QP

LH150IX485QP

35 mm

100 mm

200 mm

25 mm

60 mm

100 mm

Q4XTILAF100-Q8

Q4XTILAF300-Q8

100 mm25 mm

300 mm25 mm

57.5 mm

43.5 mm

18 mm

SMBQ4XFAM10

SMBLH30 SMBLH80 SMBLH150
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Série LH – Courte portée, haute précision

 ■  Résolution jusqu’à 1 μm et linéarité jusqu’à 10 μm

 ■  Mode spécifi que dédié à la mesure d’épaisseur

 ■  Sortie série RS-485

Boîtier 

IP67

Série Q4X – Courte portée

 ■  Résolution jusqu’à 0.15 mm (à une portée de 100 mm) 

et 0.30 mm (à une portée de 300 mm)

Lasers Q4X & LH – Modèles analogiques

Boîtier en acier 

inoxydable IP67, IP68, 

IP69K certifi é FDA

Classe 2

Classe 1

Classe 1

Classe 2

Classe 2

Modèles à sortie tension aussi disponibles

P/N Modèle Technologie Portée Sorties Raccordement

3011950 LH30IX485QP Triangulation laser 25…35 mm 4-20 mA / RS-485 M12 x 8 pôles déporté

3011951 LH80IX485QP Triangulation laser 60…100 mm 4-20 mA / RS-485 M12 x 8 pôles déporté

3011952 LH150IX485QP Triangulation laser 100 … 200 mm 4-20 mA / RS-485 M12 x 8 pôles déporté

P/N Modèle Technologie Portée Sorties Raccordement

3094885 Q4XTILAF100-Q8 Triangulation laser 100 mm 4-20 mA M12 x 5 pôles intégré

3094797 Q4XTILAF300-Q8 Triangulation laser 300 mm 4-20 mA M12 x 5 pôles intégré
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LTF12IC2LDQ

LE250IQ

LE550IQ

66 mm

60 mm

68.7 mm

56 mm

38 mm

26 mm

12 m

400 mm

1 m

100 mm

100 mm
SMBLEFA

SMBLTFFA

SMBLEL

SMBLTFL

50 mm

Série LTF – Longue portée

Série LE – Portée moyenne

 ■  Portée: 12 m sur carte blanche 8%, 7 m sur cible 

noire 6%

 ■  Précision: ±10 mm, résolution de 0.3 à 3 mm

 ■  Boîtier robuste en métal avec affi chage 2 lignes

 ■  Paramétrage et visualisation simples grâce à 

l’affi chage 2 lignes

 ■  Résolution: inférieure à 0.02 mm (LE250)

et 0.5 mm (LE550)

 ■  Boîtier robuste en métal

Lasers LTF & LE – Modèles analogiques

Boîtier IP67 

robuste en métal

Boîtier IP67

Affi chage 2 lignes, 

8 caractères

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Modèles à sortie 0-10 V ou IO-Link aussi disponibles

Modèles à sortie 0-10 V ou IO-Link aussi disponible

Affi chage de la distance 

réelle mesurée ou de la va-

leur de la sortie analogique

P/N Modèle Technologie Portée Sorties Raccordement

3094849 LTF12IC2LDQ Temps de vol 50…12000 mm
PNP ou NPN

NO ou NC & 4-20 mA
M12 x 5 pôles intégré

P/N Modèle Technologie Portée Sorties Raccordement

3091681 LE250IQ Triangulation laser 100…400 mm
PNP ou NPN

NO ou NC & 4-20 mA

M12 x 5 pôles 

intégré

3086746 LE550IQ Triangulation laser 100…1000 mm
PNP ou NPN

NO ou NC & 4-20 mA

M12 x 5 pôles 

intégré
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QS18 – Détection de rabats Q3X – Détection de joint torique Q3X –  Détection de repères colorés à haute 

vitesse

Applications typiques

Q60 – Détection du conduit de ventilation Q4X – Détection de sachets de thé Q4X –  Détection de bouteilles en plastique 

transparentes
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Q4X Analogique –  Mesure de niveau de 

comprimés

LTF – Surveillance de tension de bande LTF – Vérifi cation de présence/absence de 

composants

LH – Contrôle de profi ls de pneus LE250 –  Contrôle de diamètre de rouleaux à 

haute vitesse

LE550 – Positionnement de blocs moteurs



Quick Start Guide
Laser displacement sensor with both analog and discrete (switched) outputs

This guide is designed to help you set up and install the L-GAGE® LE Laser Gauging Sensor. For complete information on
programming, performance, troubleshooting, dimensions, and accessories, please refer to the Instruction Manual at 
www.bannerengineering.com. Search for p/n 175094 to view the manual. Use of this document assumes familiarity with
pertinent industry standards and practices.

WARNING: Not To Be Used for Personnel Protection

Never use this device as a sensing device for personnel protection. Doing so could lead to
serious injury or death. This device does not include the self-checking redundant circuitry necessary
to allow its use in personnel safety applications. A sensor failure or malfunction can cause either an
energized or de-energized sensor output condition.

Features and Indicators

Power LED
Indicator

Analog Output
LED Indicator

Display

Discrete Output
LED Indicator

Push Buttons

Figure 1. LE Analog Sensor Features

Three LED indicators provide ongoing indication of the sensing
status.

Analog Output LED Indicator

Solid Amber = Displayed distance is within the taught analog
output window
Off = Displayed distance is outside the taught analog output
window

Power LED Indicator

Solid Green = Normal operation, power On and laser On
Flashing Green (1 Hz) = Power On and laser Off (laser enable
mode)

Discrete Output LED Indicator

Solid Amber = Discrete Output is On
Off = Discrete Output is Off

Laser Description and Safety Information

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure. Do not attempt to disassemble this sensor for
repair. A defective unit must be returned to the manufacturer.

Class 2 Laser Models

CAUTION: Never stare directly into the sensor lens. Laser light can damage your eyes. Avoid
placing any mirror-like object in the beam. Never use a mirror as a retroreflective target.

For Safe Laser Use - Class 2 Lasers
• Do not stare at the laser.
• Do not point the laser at a person’s eye.
• Mount open laser beam paths either above or below eye level, where practical.
• Terminate the beam emitted by the laser product at the end of its useful path.

Reference IEC 60825-1:2007, Section 8.2.

L-GAGE® LE250/550 Analog-Discrete Laser
Sensors

FR F207 – 10/16

© 2016 Banner Engineering Corp., Mpls, MN USA

Informations complémentaires

Plus de capteurs, Plus de solutions

Capteurs Vision Eclairages & VoyantsSécurité Machine E/S sans fi l

Dessins CAD, STP, DXF ou PDF Site internet Chaîne vidéoCatalogue complet Fiches techniques

Banner Engineering EMEA

www.bannerengineering.com/eu


