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Models1 Telecom 2 Output

QT50R-US-AFH

24 m (78 ft)

5-wire 2 m (6.5 
ft)  12 to 30V dc

,  Telecom  

 NPN/PNP DIP-

 

N.O.  N.C.QT50R-EU-AFH

( ), , , 
,  Telecom  

QT50R-UK-AFH  Telecom  

:    

           .  

      .

:       

        –      .  

        .       
,    output    .

  .  5-pin Euro-style (M12) quick-disconnect(QD)  ,   "Q"  (  : QT50R-xx-1

AFHQ). QD     6    (QD)   .
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R-GAGE        .  
        .   
         

   .    DIP    
   ,       . 

X Y

D

 1. R-GAGE 

 2. R-Gage 

1.    LED:  (  ON)

2.     LED:  (    )

3.   Output LED :  (output ); 

( )

 DIP        

(  ).

R-GAGE  ,  (           )

 ,  

X   2 m (6.6 ft) 3.5 m (11.5 ft)

Y   24 m (78.7 ft) 24 m (78.7 ft)

D Dead Zone*

*  dead zone:  0.4 m (1.3 ft),  and  1.0 m (3.3 ft)        .

 
  ,   output     DIP    .     

    DIP  .

          :   Seal     DIP     . 

DIP  

1, 2, 3   (       )

4, 5  (          )

6 Output /  

7, 8

DIP  1   , DIP  8    .
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*  

 1  2  3
 ,   

Models
0 0 0 2 m (6.6 ft) 3.5 m (11.5 ft)

0 0 1 3 m (9.8 ft) 4 m (13.1 ft)

0 1 0 4 m (13.1 ft) 5 m (16.4 ft)

0 1 1 6 m (19.7 ft) 6 m (19.7 ft)

1* 0* 0* 8 m (26.2 ft) 8 m (26.2 ft)

1 0 1 12 m (39.4 ft) 12 m (39.4 ft)

1 1 0 16 m (52.5 ft) 16 m (52.5 ft)

1 1 1 24 m (78.7 ft) 24 m (78.7 ft)

NOTE:       8m   .

NOTE:        4m   .

 
*  

 4  5

0* 0* 4 ( )

0 1 3 ( )

1 0 2 ( )

1 1 1 ( )

NOTE:         –    .   

    R-GAGE     . 

Output 
*  

 6 NO/NC

0* NO

1 NC
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*  

 7  8 On Total Off Total Total

0 0 30 70 100

0* 1* 50 300 350

1 0 30 1000 1030

1 1 120 6000 6120

    (     
) 1 m  24 m    .

  

, ( )    

 

   (FMCW) 

 

24.00  24.25 GHz , ISM  (   
,     )

 

12  30V dc, 100 mA 

  

 (� t� É� «)   

  

2  

Output 

 NPN/PNP output, 150mA; DIP  6  N.O. (
)  N.C. 

Output 

DIP-  7 & 8  ON/OFF 

 LED:  (power ON)

  LED:  (    ). 4  excess 

gain   .      
  

Output LED:  (output ) / ( )

2   2. R-Gage   

  

DIP-    , , 
,  output 

: ABS/

: 

 : 

 

– 40°  + 65° C  (– 40°  + 149° F )

  

IP67

 5-  2 m (6.5 ft)   M12 Euro-Style QD. QD  
   

ETSI/EN 300 440; FCC part 15; RSS-210; ANATEL Category II; 
CMII Category G; ARIB STD T-73;     

    .

FCC ID: UE3QT50RUS—   FCC  15   .        .; (1)    
   . (2)            .

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode cau- 

sar interferência a sistemas operando em caráter primário.
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R-GAGE                     

  .        20%    .

4mm        ,      .  (1  3 mm)   
   .   ,         .     

   6.1 mm(   )   .        ,   150 mm(5.9 ) 
     .                

 .

,            .     , 
                    

.

Beam 

 Beam  (BRTR-CC20E Radar Target ,  
 = 50 m2)

  Beam 

 Beam  (4    )   

 

  Beam 

20 m

10 m

0 m

10 m

 1

1

 4

4

3

2

20 m

10 m

0 m

10 m

 1

1

 4

4

3

2

20 m

0 10 m 20 m 30 m 40 m

20 m

0 10 m 20 m 30 m 40 m

 

1–4: 1:   (   = 0.25 m2)

2:  (   = 3 m2)

3:   (   = 50 m2)

4:   (   = 300 m2)

          NOTE:  beam         
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46.1 mm
(1.82")

38.1 mm
(1.50")

 74.1 mm    
(2.92")

        37.0 mm    
(1.46") 4X Ø4.4 mm

(Ø 0.17")

33.0 mm
(1.30")

66.0 mm
(2.60")

50.8 mm
(2.00") 19.7 mm

(0.78")

R45.0 mm
(R1.77")

37.0 mm
(1.46")

34.2 mm

(1.35")
M30 X 1.5
ISO-6g

50.8 mm
(2.00")

1

3

2
Load 1

4
Load 2

5

shield (QD cordset)

+
12-30V dc

–

Wiring Key:

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 =  (  )

NOTE:      (QD  )     DC  .  QD  

    .

  (QD) 

  5-Pin  M12/Euro-Style  

MQDEC2-506 1.83 m (6 ft)

(straight)

44 Typ.

M12 x 1

ø 14.5

2

1

3

4 5

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

MQDEC2-515 4.57 m (15 ft)

MQDEC2-530 9.14 m (30 ft)
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  5-Pin  M12/Euro-Style 

MQDEC2-506RA 1.83 m (6 ft)

(Right-
Angle)

32 Typ. 

[1.26"]

30 

Typ. 

[1.18"]

M12 x 1

ø 14.5 
[0.57"]

MQDEC2-515RA 4.57 m (15 ft)

MQDEC2-530RA 9.14 m (30 ft)

MQDEC2-550RA 15.2 m (50 ft)

NOTE: Pin 5   .

 

SMB30SC

•   3mm  
   

•    
 

•   

   
 

  : A=ø 50.8

67

B

58

29 A

SMB30MM

•   12-ga. 
    

 

• M6 (¼ in)   
 

• 30 mm   

70 57

C
57

B

A

 : A=ø 7.0, B=ø 30.0   : A = 51, A to B = 25.4

  : A = 42.6 x 7, B = ø 6.4, C = ø 30.1

 

QT50RCK

• R-GAGE      

•        

    
      1    .        
        .     ,  ,    

     ..

       (  ,       )        

.

          .     , ,    

      . 
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